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ACCUEIL :

FLe montage son et lumière sera effectué avant l’arrivée de notre équipe

F30 minutes sont nécessaires à l’installation des musiciens et du plateau

F1 heure est consacrée à la balance et aux réglages lumières

FUn technicien du lieu sera présent pendant les balances et durant tout le spectacle

Toute modification ou extrapolation de notre demande doit se faire en concertation 
avec le technicien concerné.

CONTENU :

page 2 : Fiche technique sonorisation
page 3 : Patch / Plan de scène sonorisation
page 4 : Fiche technique lumière
page 5 : Plan de scène lumière
page 6 : Plan de feu lumière

CONTACTS :

Régisseur Son : Eric Rousson / 06 75 79 60 48
Régisseur Lumière : Julien Léandri / 06 16 41 29 30
e-mail équipe : bistanclaque@free.fr
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Diffusion façade

Console
12 voies / 6 Aux / 4 sous-groupe

 type Midas Venice, Yamaha

 Système adapté au lieu avec sub-bass 
type C.Heil ARC+SB218, MTD 115+SB 118, 

UPA+sub650 J.Meyer

Egaliseur stéréo 31 bandes
DN 360 KlarkTeknik

2 Reverb / Multieffet sur 3 Aux
1 Reverb PCM 70  Lexicon ou TC M-one (post aux 1et 2)

1 Delay type TC D-Two  (post aux 3)

4 canaux de compression
(en insert sur les groupes 1,2,3,4)

type Drawmer DL 241,  DPR 402 BSS ou DBX 160 

1 gate (en insert)
type Drawmer DS 201

Retours et plateau
Habituellement gérés de la console face

2 Circuits de retour séparés
sur 2 Aux pré-fader et égalisés
via DN 360 Klark Teknik 

2 wedges
type adoré : MTD 112 C.Heil

Micros : 
2 SM58 (grands pieds)
1 SM57 (petit pied + perche)
1 D.I type Klark Teknik 

FPrévoir de surélever le retour de 
l’accordeoniste (il joue assis).

Fiche technique - SONORISATION
régisseur : Eric ROUSSON  - 06 75 79 60 48
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1 Eric SM58 + DI grand

2 Accordéon Eric main droite fourni par bistan +48V

3 Accordéon Eric main gauche fourni par bistan +48V

4 Accordéon Renaud main droite fourni par bistan +48V

5 Accordéon Renaud main gauche fourni par bistan +48V

6 Tambourin fourni par bistan +48V gate

7 Cuillères SM57 petit + perche

8 Renaud SM58 grand

9 Rev G

10 Rev D

11 Delay G

12 Delay D
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Eric
Accordéon / Looper / Chant

prévoir une chaise

Renaud
Chant  / Tambourin / Accordéon

prévoir une chaise ou tabouret

retour 2

retour 1

PLAN DE SCENE

pacth lignes 1 à 3 pacth lignes 4 à 8

FEUILLE DE PATCH - SONORISATION
régisseur : Eric ROUSSON  - 06 75 79 60 48

dossier technique Bistanclaque - octobre 2005

page 3/6
mises à jour : http://bistanclaque.free.fr



dossier technique Bistanclaque - octobre 2005

page 4/6
mises à jour : http://bistanclaque.free.fr

Fiche technique - LUMIERES
régisseur : Julien Léandri - 06 16 41 29 30

Plateau

Ouverture 6m /
profondeur 4m mini.

Hauteur de scène 0,6m mini.

Hauteur sous perche 4m mini.
(voir plan coupe)

Cadre de scène noir /
rideau de fond noir non plissé

F2 chaises en bois
pour les musiciens

FNous arrivons avec un cadre à sus-
pendre sur la perche 3
( 1,5m/ 2m  env 15 kg)

Lumière

Blocks de puissance
24 circuits de 2kw

Jeu d’orgue à mémoire (DMX) 
2x24, 12 submasters
type Frog (Zéro 88)

2 cycliodes 1kw  lumière public habituelle
3 découpes 614
14 PAR CP 60
6 PAR CP 62
7 PC 650w
1 Machinve à fumée

FNous apportons : une cymbale 
lumineuse (40w) et 2 fluos.
Prévoir donc ligne au sol pour circuit 6 et 
17 et ligne suspendue pour circuit 18

autre ligne au sol : circuits 4, 13, 20, 21.

Filtres
039, 106, 119, 136, 142, 156, 200 et 114#
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Fiche technique - plan de scène / coupe
régisseur : Julien Léandri - 06 16 41 29 30
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Fiche technique - plan de scène / coupe
régisseur : Julien Léandri - 06 16 41 29 30


